
Tuinhuis met 
(gesloten) overkapping

Indien er nog geen voorzieningen getroffen werden, wordt er idealieter als volgt te werk gegaan:

Werkwijze:

De berging met overkapping wordt 
in verschillende  stappen geplaatst. 
Hieronder kan u onze werkwijze 
terugvinden.

1.
Metallooks:
Gieten van funderingssokkels op de plaats van de palen: 
+- 50x50cm x 60cm diep  / +- 20 cm onder klinkerniveau

Dit gebeurt enkele weken voor de plaatsing van de constructie.

Metallooks: 
De palen met voetplaat worden verankerd op de 
funderingssokkels. Nadien plaatsen we de wanden en het dak. We 
voorzien 1 lamel die deels mee in de fundering gestoken wordt 
zodat er geen spatie is onderaan. Ook de elektriciteitsvoorzieingen 
worden in deze fase mee uitgevoerd.  Alles wordt netjes via de 
palen en/of de aluminium wanden weggewerkt.  

3.

2. Grondwerker:
Grond laten afgraven tot +/- 20cm diep 
(= diepte bovenkant fundering)

Grondwerker/vloerder: 
Aansluiting waterafvoer (indien nodig) en chapewerken

4.

Grondwerker/vloerder: 
Afwering vloer. Deze ligt best  5cm hoger dan het 
klinkerniveau binnenin de berging.

5.

▶ Als we op deze manier kunnen werken verkrijgen we het mooiste resultaat. De vloeren sluiten mooi aan 
op de constructie.  De technieken (elektriciteit/water) zitten netjes weggewerkt.
Nog vragen?  Aarzel niet om ons te contacteren 015/511411 of info@metallooks.be


